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EIGENVORSORGE STARKREGEN & HOCHWASSER

Ablauf Webinar STARKREGEN : VORSORGE
HOCHWASSER : BRANDENBURG
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Webinar Do, 13. Januar 2022, 16-18 Uhr

16:00 Uhr BegriiBung & Kennenlernen
Begriifung Dr. Maurice Niirnberg, MSGIV Brandenburg

Starkregen: Gefahren und Maéglichkeiten zum Schutz von Eigenheimen

1 kurze Pause Dr. Sebastian Golz, HTW Dresden
nach Bedarf

Nachfragen & Diskussion
Ausblick & Bedarfe fiir Schulungstag am 21. Januar

18:00 Uhr Ende
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Hintergrund: Forderung Eigenvorsorge durch Hauseigentimer:innen ggu.
Starkregen und Hochwasser

Projektziele Vermittlung von Wissen an Multiplikator:innen

e zur Weitergabe an Hauseigentimer:innen

* und andere Multiplikator:innen

Durchflihrung: e-fect eG und Haus & Grund Brandenburg

Forderung: Ministerium flr Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) Brandenburg
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STARKREGEN : VORSORGE ‘\\i
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Ergebnisse der Umfrage
“Eigenvorsorge durch Hauseigentiimer:innen gegeniiber Starkregen und Hochwasser”

17.12.2021
Dr. Jana Werg Lars Eichert, Landesvorsitzender
e-fect dialog evaluation consulting eG Landesverband Haus & Grund Brandenburg
Kopenhagener Str. 71, 10437 Berlin Behlertstralle 35, 14467 Potsdam
werg@e-fect.de eichert@hausundgrund-brandenburg.de
B fect Haus&Grund
e = — twgentu ¢
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Berufliche Perpsektive der Umfrage-Teilnehmenden

N=26; Angaben in Prozent
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0,00
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Wasser- und
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26,92
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34,62
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23,08

nicht beantwortet

Angaben unter “sonstige” (anonymisiert)

Verbraucherschutz

Eigentimer

Mitarbeiter Hausverwaltung

Mitarbeiter Landesverwaltung
Hauseigentimer

Vorstand Haus und Grund Stadt anonym
Vorstandsmitglied von H&G Stadt anonym
Bau- und Energieberater
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Auswertung der Fragen zu Wissen & Interesse

Zustimmung zu der Frage, ob Umfrageteilnehmende iiber Wissen verfiigen / Interesse haben an genannten Aspekten
N=26
Formulierung der Items im Fragebogen:

Auswirkungen des Klimawandels auf die Haufigkeit und
Intensitat von Extremwetterereignissen

Auswirkungen Wissen
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Auswirkungen Interesse
Bauliche dauerhafte MaRnahmen zur Eigenvorsorge durch
Hauseigentiimer:innen gegeniber Starkregen und Hochwasser
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dauerhafte MaRnahmen Wissen
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dauerhafte MaRnahmen Interesse
Tempordre SchutzmaBnahmen zur Eigenvorsorge durch

Hauseigentiimer:innen gegeniber Starkregen und Hochwasser

temporare MaRnahmen Wissen
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tempordre MalRnahmen Interesse
Kosten und Nutzen verschiedener MaRnahmen zur Eigenvorsorge

durch Hauseigentliimer:innen

Kosten/Nutzen Wissen

.I

Kosten/Nutzen Interesse
Versicherungsrechtliche Aspekte: Moglichkeiten der Absicherung

Versicherung Wissen - - & m flir Hauseigentimer:innen gegen Schaden durch Starkregen und

Versicherung Interesse 35 27 ) 4 Hochwasser

Kommune Wissen % < e m Aufgaben, Pflichten und Grenzen der kommunalen Vorsorge

Kommune Interesse 35 19 38 4
: : be Wi Vorgehen bei der gezielten Ansprache von Hauseigentliimer:innen

Wissensweitergabe Wissen - o 39 “ zur Wissensweitergabe an diese zum Thema Starkregen und

Wissensweitergabe Interesse 35 35 S8 4 Hochwasser
0% 25% 50% 75% 100% STARKREGEN ® VORSORGE

wochwasser - BR ANDENBURG

mstimmtgenau mstimmt mstimmteher © stimmteher nicht = stimmt nicht m stimmt gar nicht  nicht beantwortet o~~~
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GEFAHREN UND MOGLICHKEITEN
ZUM SCHUTZ VON
WOHNGEBAUDEN



HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Eigenvorsorge Starkregen und Hochwasser
Gefahren und Moglichkeiten zum Schutz von Wohngebauden

Dr.-Ing. Sebastian Golz
Hochschule fur Technik und Wirtschaft Dresden
Fakultat Bauingenieurwesen

Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg Starkregenbedingte Uberflutung ein Wohnhauses
13. Januar 2022 © B. Lisker




Welche Umwelteinwirkungen konnen zu Risiken flihren?

AUSGEWAHLTE (VERANDERTE) UMWELTEINWIRKUNGEN AUF GEBAUDE

HeatResilientCity

Hitzeresiliente Stadt-
entwicklung in GroRstadten
2017 — 2022 (BMBF)

KLIBAU

Analyse bestehender
bautechnischer Normen
bzgl. des Klimawandels

2020 (BBSR / Adelphi)

Adaptation Standard

Analyse bestehender Normen
auf Anpassungsbedarfe bzgl.
der Folgen des Klimawandels

2018 — 2021 (UBA / Adelphi)

Sachsische Radontage

jahrliche Fachtagung (SMEKUL)

zu Themen der Ausweisung von

Radonvorsorgegebieten und dem
radonsicheren Bauen

4

© Johannes Nikolowski
GroRenhain, 24.05.2010

Sommerhitze

© Marco Becker / stock.adobe.com

© Johannes Nikolowski © SMEKUL

Schnee

© Johannes Nikolowski
Dresden, 18.12.2010

Starkregen

—

i

© Michael Fritzen / stock.adobe.com

Uberflutung

%

© EKH-Pictures / stock.adobe.com

HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT

UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

INKLIBAU

Integrative Burgerberatung zum
klimaangepassten Bauen

2022 — 2023 (SMEKUL)

Hochwasserschutzfibel
2020 — 2021 (BMI / BBSR)

WAWUR

Wild abflieBendes Wasser in
urbanen Raumen
2019 — 2022 (BMU)

Hochwasservorsorgeausweis
Entwicklung + Erprobung

2018 — 2022 (SMEKUL / BDZ)
Nachwuchsforschergruppe IRIS

Resilienz baulicher Strukturen
gegeniiber Uberflutung
2020 — 2022 (EU EFRE)

INNOVARU

Innovative Vulnerabilitats- und
Risikobewertung ggii. Uberflutung
2019 — 2021 (BMBF)

Hochwasserangepasstes
Planen und Bauen

2018 — 2019 (GDV)

Dr.-Ing. Sebastian Golz

Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg

13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Was diirfen Sie erwarten?
INHALTLICHER RAHMEN

Eigenvorsorge fordern = Risikokompetenz erhohen
Menschen mussen standig eigenverantwortlich Entscheidungen
uber Wahrscheinlichkeiten und Risiken treffen. Auch beim Thema Starkregen.

Chancen der Bauvorsorge nutzen

Gebaudespezifische BauvorsorgemafRnahmen konnen
starkregenbedingte Risiken reduzieren.

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022



Welche Gefahren gehen von Starkregenereignissen fir Gebaude aus?
SCHADENSERFAHRUNGEN, OBERLAUSITZ (SN), 05-2017

: 18
STARKREGEN BEDINGTE
UBERFLUTUNG;

‘NEDERSCHLAGSHC)HE

- ca. 70mm / 60 min
T(Quelle Sdchsische Zeitung 15.05. 2017)
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HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT

UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Alle Bilder © Daniel Schafer

Dr.-Ing. Sebastian Golz ‘ Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg

13. Januar 2022



& HOCHSCHULE FOR
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--"l UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Welche Gefahren gehen von Starkregenereignissen fir Gebaude aus?
SCHADENSERFAHRUNGEN, RADEBEUL (SN), 08-2020

STARKREGENBEDINGTE
UBERFLUTUNG

NIEDERSCHLAGSHOHE

ca. 70mm / 120 min
(Quelle: Sichsische.de 10 08.2020)

~ LT r"..':‘ pE
KOSTRA DWD- 2010R

h(120 min, 100 a) = 58,5 mm

Alle Bilder (C) Jiirgen Schwarz

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 5 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT

UNIVERSITY OF AFPLIED SCENCES

Welche Gefahren gehen von Starkregenereignissen fir Gebaude aus?
SCHADENSERFAHRUNGEN, UBIGAU-WAHRENBRUCK (BB), 08-2020

Gefalle in Richtung
des Gebaudes

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg “ 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF AFPUIED SCENCES

Starkregen und Hochwasser
EINE UNTERSCHATZTE GEFAHR?

»EXTREMNIEDERSCHLAGE WERDEN IN
DEN NACHSTEN JAHREN ZUNEHMEN.“

AXEL VOGEL

Minister fur Landwirtschaft, Umwelt

und Klimaschutz des Landes Brandenburg
06.01.2022

Uberflutung einer Bahnunterfiihrung infolge eines Starkregenereignisses am 04.08.2014 in Cottbus
© Sven Hering

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022




HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF AFPUIED SCENCES

Starkregen und Hochwasser
EINE UNTERSCHATZTE GEFAHR?

Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr

Méglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete VorsorgemafSnahmen zum Schutz
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen,
insbesondere die Nutzung von Grundstiicken den méglichen nachteiligen Folgen

fiir Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.

§ 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Uberflutung einer Bahnunterfiihrung infolge eines Starkregenereignisses am 04.08.2014 in Cottbus
© Sven Hering

Dr.-Ing. Sebastian Golz

Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg “ 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
/ TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Welche Trends sind erkennbar?
BEISPIEL: ZUNAHME DER HAUFIGKEIT VON UBERFLUTUNGSEREIGNISSEN

Number Anzahl weltweiter Uberflutungsereignisse 1980 — 2018
Source: NatCatSERVICE Munich Re
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n

3B 2002 2003 2004 2005 20086 2007 2008 2002 20102 220 52016 2017 2018

1980 1981 1982 1083 1634 1085 1086 1587 1988 1950 1990 1691 1602 1963 1904 1965 1996 1597 1658 1669 2

® Meteorological events ® Hydrological events
(Tropical cyclone, extratropical storm {Flood, mass movernent)

convective storm, local storm)

Accounted events have caused at least one fatality and/or produced normalised losses 2 USS 100k, 300k, 1m, or 3m (depending on the assigned World Bank
income group of the affected country)

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 9 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
/ TECHNIK UND WIRTSCHAFT

Starkregenvorsorge / Starkregenrisikomanagement
WAS BEDEUTET DAS?

Das Ziel eines gemeinsamen Starkregenrisikomanagements ist die
Verringerung des Risikos starkregen- und sturzflutbedingter nachteiliger
Folgen auf die menschliche Gesundheit, Gebaude und Infrastruktur, die
Umwelt, das Kulturerbe und die wirtschaftlichen Tatigkeiten.

Quelle: LAWA-Strategie fur ein effektives Starkregenrisikomanagement, 2018

Starkregenbedingte Uberflutung eines

Kellergeschosses im Juni 2013 in Oschatz
Quelle: D. Menge

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022




Starkregenvorsorge / Starkregenrisikomanagement
WAS BEDEUTET DAS FUR PRIVATPERSONEN?

Informationsvorsorge

Starkregengefahren
(er)kennen

Aktives, frihzeitiges Einholen
von Informationen (z. B. lokale
Starkregengefahrenkarten,
Warnmeldungen, Vorhersagen)

Bauvorsorge

Bauweisen
anpassen

Eigenverantwortliches Umsetzen
baulicher MalRnahmen zur
Vermeidung oder Minderung
von Schaden

Verhaltensvorsorge

Gefahrenbewusstsein
schérfen

Alarm- und Einsatzplane fir
das richtige Verhalten im
Ereignisfall

HOCHSCHULE FOR
/ TECHNIK UND WIRTSCHAFT
WIVERSiTY‘ OF AFPLIED SCENCES

Risikovorsorge

Folgen eines Ereignisses
bedenken

Vorsorge durch eine
Elementarschadenversicherung
und/oder durch das Bilden
finanzieller Ricklagen

Dr.-Ing. Sebastian Golz

Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg

12 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR

TECHNIK UND WIRTSCHAFT
HESDEN

UNIVERSITY OF APPLUIED SCENCES

Starkregen und Hochwasser
WIE WIRKSAM SIND OBJEKTBEZOGENE VOROSGEMASSNAHMEN?

WIE WIRKSAM SIND

VORSORGE- UND BAUVORSORGE
(o)

ANPASSUNGSMASSNAHMEN? -80 /o

BAUVORSORGE MINDERT
DAS SCHADENSPOTENTIAL
UM DURCHSCHNITTLICH 80 %*

*N > 8.000 Gebiude

SCHADENSPOTENTIAL

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF AFPUIED SCENCES

Starkregenvorsorge / Starkregenrisikomanagement
WAS BEDEUTET DAS?

Starkregenereignis mit

geringer Wahrscheinlichkeit ————e GEFAHRDUNG VERLETZBARKEIT

mittlerer Wahrscheinlichkeit —————e

hoher Wahrscheinlichkeit

RISIKO

Dr.-Ing. Sebastian Golz

Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Starkregenvorsorge / Starkregenrisikomanagement
WAS BEDEUTET DAS?

Gebdude mit

GEFAHRDUNG VERLETZBARKEIT

e——— hoher Schadenanfalligkeit
®&——— mittlerer Schadenanfalligkeit

RISIKO geringer Schadenanfilligkeit

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
/ TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Wer tragt zur Starkregenvorsorge bei?
,MITSPIELER" // AKTEURSGRUPPEN

OFFENTLICHE AKTEURE

* Siedlungswasserwirtschaft und Stadtentwasserung
* Stralen- und Tiefbauamt

* Umweltamt und Wasserbehorde

* Stadtplanung und Stadtentwicklung

* Landschafts- und Freiraumplanung

* Feuerwehr und Katastrophenschutz

* Normungswesen

PRIVATE AKTEURE

* Biirgerschaft (private Gebaudeeigentiimer:innen)
* Architekten und Ingenieure

* Immobilienwirtschaft

* Immobilienverwalter

* Industrie- und Gewerbebetriebe

* Land- und Forstwirtschaft

* Versicherungswirtschaft

Der Umgang mit Starkregen und seinen potenziellen Folgen ist

eine Gemeinschaftsaufgabe 6ffentlicher und privater Akteure.

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 17 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
/ TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Wer tragt zur Starkregenvorsorge bei?

AUSGEWAHLTE VEROFFENTLICHUNGEN VERSCHIEDENER AKTEURE
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Dr.-Ing. Sebastian Golz

Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 18 ‘ 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Wer tragt zur Starkregenvorsorge bei?
HERAUSFORDERUNG

Um die Eigenvorsorge zu unterstutzen, durfen
Empfehlungen flir Bauvorsorgemafnahmen
nicht allgemein erfolgen, sondern mussen
sich auf die konkrete Gefahrdung und

Schadensanfalligkeit des Gebaudes beziehen.

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022



g HOCHSCHULE FOR
4’ TECHNIK UND WIRTSCHAFT
& UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Was ist Starkregen?
KLASSIFIKATION DES DEUTSCHEN WETTERDIENSTES (DWD)

Starkregen-Schwellenwerte Starkregen-Warnstufen

Schwellenwerte fiir Kriterien Starkregen-
Starkregen Warnstufen Bezeichnung
in Liter pro m? in Liter pro m?

> 15 Markante
Wetterwarnung
> 20 (Stufe 1)

> 25
Unwetterwarnung

(Stufe 2)

> 35

Warnung vor
extremen Unwetter
(Stufe 3)

17,1 60

Uberflutung eines Einkaufszentrums am 04.08.2014 in Cottbus
Quelle: A. Kube

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022




HOCHSCHULE FOR
/ TECHNIK UND WIRTSCHAFT
LN'VERS‘TY OF AFPLIED SCENCES

Was ist Starkregen?
EXTREME STARKREGENEREIGNISSE IN DEUTSCHLAND (AUSWAHL)

Ort Zeitspanne Niederschlag in Liter / m?
Erlangen-Hochstadt 2007 2h _
Simbach 2016 24 h
Rheinbach-Todenfeld 2021 24 h _
Flssen 1920 8 min _
Wouppertal 2018 6h _
Braunsbach 2016 1h m
MeilRen 2014 1h m

Zum Vergleich:
Deutschlandweit

789

@ im Jahr

Dr.-Ing. Sebastian Golz ‘ Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg ‘ 28 ‘ 13. Januar 2022
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TEQ'NIK UND WIRTSCHAFT
wvmsm OF APPLIED SCENCES

Was ist Starkregen und wer ist betroffen?
FORSCHUNGSPROJEKT STARKREGEN DES GDV UND DWD

1600

1400 @ bis Dauerstufe 9 h

Im untersuchten Zeitraum von 18 Jahren gab

o

o

o

1200 0 ab Dauerstufe 12 h (Dauerregen)

1000

800 es bundesweit mehr als 11.000 Starkregenereignisse —
die meisten im Durrejahr 2018.

60

v Jeder Ort in Deutschland kann durch

20 I Starkregen betroffen sein!

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

o

Anzahl der Starkregenereignisse zwischen 2001-2018 nach Regen-Dauerstufe

Quelle: Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, Naturgefahrenreport 2021

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 29 13. Januar 2022
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Was ist Starkregen und welche Folgen hat er?
FORSCHUNGSPROJEKT STARKREGEN DES GDV UND DWD

40

35 @ bis Dauerstufe 9 h

@ ab Dauerstufe 12 h (Dauerregen)

20 Kurze, heftige Niederschlage (bis Dauerstufe 9 h) treten

im gesamten Bundesgebiet mit einer ahnlich hohen

o

wv

o

6]

25 Wahrscheinlichkeit auf.

2

X Diese kurzen Niederschlagsereignisse verursachen die
meisten Schaden an Gebduden!

1
Uber einen Zeitraum von 16 Jahren (2002 bis 2017)

I I I I I zerstorte Starkregen Werte an Wohngebauden von rund
’ 1h 2h 3h 4h 6h 9h

18h  24h 6,7 Mrd. Euro. Es entstanden rund 1,3 Mio. Schaden.

Mittlere Schadenshaufigkeit je Regen-Dauerstufe (Zeitraum 2002-2017)

Quelle: Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 30 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
/ TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Was ist Starkregen?
FORSCHUNGSPROJEKT STARKREGEN DES GDV UND DWD

150 Anzahl Starkregenereignisse .
[ | g g ca. 1.400 Starkregenereignisse
125 @ Anzahl Starkregenschaden ca. 50.000 Starkregenschaden
100
75
50
25
0
o o & Q Q
S ’b o N ) (2 &
& & R & & £
<& & & S S & X > &
& S B N %
&0 ‘\Q,\ Q Q'>°
& &
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Anzahl der Starkregenereignisse pro 1.000 Quadratkilometer Landflache und

Anzahl der Starkregenschdden pro 1.000 Wohngebaude in den Bundeslandern in Deutschland im Zeitraum von 2002 bis 2019
Quelle: Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 31 13. Januar 2022
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TECHNIK UND WIRTSCHAFT
RESDEN

UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Wie lassen sich Starkregengefahren abschatzen?
MOGLICHKEITEN DES VORGEHENS

Vereinfachte Abschatzung Topografische Analyse Hydraulische Simulation

Ortsbegehung und Befragung GIS-gestlitzte Nutzung * Hydraulische Simulation der
Auswertung von Bildmaterial topografischer Daten (DGM) Abfluss- und Uberflutungs-
und Presseberichten und/oder Anfertigen eines vorgange (DGM, Kanalnetz)
Recherche von orientierenden Hohenaufmalies FlieStiefen und
Schadensmeldungen bzw. Analyse von Oberflachenabflisse
Schadengutachten FlieBwegen und Gelandesenken

Skizze mit vereinfachte detaillierter
Gefahrdungsbereichen Gefahrenkarte Uberflutungsplan

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 13. Januar 2022



HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Wie lassen sich Starkregengefahren abschatzen?
STARKREGENGEFAHRENKARTEN // 3D-STADTMODELLE

Themen & Inhalte

[ ver 1870 Massivbau

£ 1870 - 1918 Masswvbau
L) 1918 - 1945 Massiwbau
O 1045 - 1990 Masswbau
) 1970 - 1990 Plattenbau
() nach 1990 Massivhau

Teilfiachen eingefarbt i o) - . _
nach Vulnerabiitat e . PR, T . aamla CUN T NE "

Teitffachan eingafarbt i
nach Baumatenal

Innenfidchen
Brucken
Kanalisation

£ Overlays

Risiken bewerten

IS - -

rsorgedptlonen ermltteln

[TWH Ergebinis Testdaten i &
20200207 wievelmax

Botoptypen- und i
Landnutzungskartierung

Nutzung eines 3D-Stadtmodells fiir die Simulation starkregenbedingter Uberflutungen (Gefahren- und Risikokarten).

Karte: © virtualcitySYSTEMS, Landeshauptstadt Dresden / Umweltamt, itwh Dresden, HTW Dresden.

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 33 13. Januar 2022
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UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Welche Risiken gehen von Starkregenereignissen fiir Gebaude aus?
STARKREGENEINWIRKUNGEN UND IHRE FOLGEN

Starkregenbedingte Uberflutung ein Wohnhauses im Juni 2013 bei Chemnitz.
Quelle: B. Lasker

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 34 13. Januar 2022
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UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Welche Risiken gehen von Starkregenereignissen fiir Gebaude aus?
STARKREGENEINWIRKUNGEN UND IHRE FOLGEN

Schaden infolge direkter Schaden infolge Schaden infolge
Starkregen- / Schlagregen- starkregenbedingter Uberflutungen Riickstau von Abwasser in das Gebdude
beanspruchung der Gebaudehiille (ohne Gewasserbezug) (Uberlastung der Mischwasserkanalisation)

Radebeul, 2020 Ubigau-Wahrenbriick, 2015 Unbekannter Ort
© Sebastian Golz © Sebastian Golz © ACO GmbH
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Welche Risiken gehen von Starkregenereignissen fiir Gebaude aus?
STARKREGENEINWIRKUNGEN

Schaden infolge direkter
Starkregen- / Schlagregen-

beanspruchung der Gebaudehdille direkte Beanspruchung (Beregnung) der Geb&udehiille

(z. B. Dach, Fassade, Terrassen, Balkone usw.)
Schlagregen = Niederschlag + starker Wind

Gefahr des Eindringens von Wasser Gber Umfassungsbauteile
(Dach, Fassade, erdberiihrte Bauteile) in das Gebaudeinnere

Uberlastung der Entwésserungssysteme

Wassereintritt an baukonstruktiven Problempunkten

Radebeul, 2020
© Sebastian Golz
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Welche Folgen haben direkte Starkregeneinwirkungen auf Gebaude?
SCHADENSERFAHRUNG

Dachdurchdringungen

Dachform (Kehlen,
Gratlinien, Gaupen)

Flachdacher
Anschlussbereiche

von Steildachern

Dachentwasserungen Fenster und

AuBentiren

Balkone + Terrassen
Zierelemente
Gurtbander, Gesimse

erdberihrte
AuRenwande
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HY[// &
Welche Folgen haben direkte Starkregeneinwirkungen auf Gebaude?
SCHADENSERFAHRUNG // TYPISCHE SCHADENSMECHANISMEN AM BEISPIEL EINER DACHTERRASSE

Hinterlaufen der Flaichenabdichtung infolge mangelhafter

Aufkantungshdhe oder fehlender mechanischer Fixierung B -

Frost-Tauwechsel-Schaden an verletzbaren Schichtenfolgen

Wassereintritt unter die Flachenabdichtung, Ausbildung der
Schadensbilder an charakteristischen Schwachstellen

(Durchdringungen, Installationsoffnungen, Deckenfugen) i

Korrosion von Entwisserungsrohren (Titanzink) mit : 2 5
Mortelkontakt

D, R R
Hinterlaufen der Abdichtung am Anschluss zu Terrassentiren i &'M m& A/ \ : |
. - — / 7 '’ LSS 7 ey y, 1, 7 Y O Y 'S 7S
oder bodentiefen Fensterelementen SIS AP, IR I PP 1P 4 / 77/
: LI LLLLL e L LS (LLANVLLLL t L e </./4/’4’

© GB1 Ingenieure
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Welche Folgen haben direkte Starkregeneinwirkungen auf Gebaude?
TYPISCHE SCHADENSMECHANISMEN AM BEISPIEL EINER DACHTERRASSE

P
W’ .

Hinterlaufen der Flichenabdichtung Korrosion und Verschmutzung einer

Durch die Einhaltung bestehender normativer Regelungen lasst sich die Mehrheit
der Schaden an Gebauden infolge direkter Starkregeneinwirkungen vermeiden.

| ' :

Schraube durchdringt Abdichtung
© GB1 Ingenieure

Fehlende Schutzschicht, improvi-

Mangelhafter Abdichtungsanschluss Fehlende Gefalleausbildung

© GB1 Ingenieure

sierte Plattenlager © GB1 Ingenieure

am Tiirelement © GB1 Ingenieure
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Welche Folgen haben direkte Starkregeneinwirkungen auf Gebaude?
SYSTEMATISCHE BEWERTUNG DER SCHADENSANFALLIGKEIT AM BEISPIEL EINER DACHTERRASSE

Bewertungs-
kriterium

gering

Schadensanfilligkeit

Nutzschicht /

hohes Wasserableit-
vermaogen; etwa durch

Plattenbelag

Fliesenbeldge mit
Verbundabdichtung

durch Frost-Tau-Wechsel
gefahrdete Schichten-

Abdichtungslésung

hochwertigem
Bahnenmaterial

hochwertigem
Bahnenmaterial; WU-
Konstruktionen

hochwertigem
Bahnenmaterial

?chichtenf(.).lge aufgestanderten Platten- im Splittbett und Flachenabdichtung foleen
liber der Fldchen- belag oder Holzroste nach DIN 18531 &
abdichtung
12 8 4 0
>90 % der <90 %, 260 % der <60%,>20% der <20 % der
. Gesamtflache Gesamtflache Gesamtflache Gesamtflache
Uberdachung Uiberdacht liberdacht Gberdacht Uberdacht
7 5 3 0
Gefille im 25% <5%,22% <2%,21% <1%
Dichtungsgrund 12 10 6 0
2-lagige Flachen-
3-lagige Flachen- ag|ge achen 1-lagige Flachen-
. abdichtung aus ; .
abdichtung aus abdichtung aus Sonstige

Abdichtungslosungen

12 10 6 0
. . Warmedammung druckfeste
massive Bauteile - -
aus Schaumglas; Warmedammung aus .
; (2. B. Beton, d 2 50 mm; Estrich, d > 40 mm, auf Hartschaum; Holz und sonstiges
Dichtungsgrund Mauerwerk, d > 115 mm) ST ’
Dammschicht Holzwerkstoffe

6 4 2 0

Methode

Ermittlung der spezifischen Schadensanfalligkeit
getrennt fiir jede Bauteilgruppe durch Einfihrung
eines Punktesystems

Wichtung der Einzelbeitrage anhand von Schadens-
umfang und zu erwartenden Sanierungskosten

Berticksichtigung von bautechnischen Kriterien,
Standortfaktoren, Qualitat der Planung und
Ausfihrung sowie der Wartung

Ergebnis

Punktwert fir Schadensanfilligkeit jedes Bauteils
gegenuber direkter Starkregeneinwirkung

© GBL1 Ingenieure
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Wie lassen sich Schaden durch Starkregen vermeiden bzw. mindern?
VORSORGE- UND ANPASSUNGSPRINZIPIEN

Grundsatze

* Nutzung konstruktiver Moglichkeiten zur Verringerung der Wasserbeanspruchung

(Dachiberstande, Wetterschalen, ...)

Gewahrleistung kurzer Verweilzeiten von Niederschlagswasser am Gebadude
(kurze Entwasserungswege, Gefille)

Abdichtung
* Planerische Minimierung schadensanfalliger Detailpunkte

* Einfache Geometrien, wenige Durchdringungen und Anschlussdetails

Entwasserung

* Verbesserung von Entwasserungskonzepten und Gefalleverhaltnissen;
Uberprifende Bemessung (DIN EN 12056-3)

HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF APPLIED SCENCES

Dachabdichtung
© GB1 Ingenieure

U,
¥

Fachgerechte Dachanschliisse
© GB1 Ingenieure

Eine hohe Planungs- und Ausfiihrungsqualitidt sowie die Wartung und Instandsetzung

wahrend der Nutzungsphase sind die maRgebenden Faktoren zur Schadensminderung.

Dr.-Ing. Sebastian Golz Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg
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Welche Risiken gehen von Starkregenereignissen fiir Gebaude aus?
STARKREGENEINWIRKUNGEN

Schaden infolge direkter Schaden infolge Schaden infolge
Starkregen- / Schlagregen- starkregenbedingter Uberflutungen Riickstau von Abwasser in das Gebdude
beanspruchung der Gebaudehiille (ohne Gewasserbezug) (Uberlastung der Mischwasserkanalisation)

Radebeul, 2020 Ubigau-Wahrenbriick, 2015 Unbekannter Ort
© Sebastian Golz © Sebastian Golz © ACO GmbH
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Welche Risiken gehen von Starkregenereignissen fiir Gebaude aus?
STARKREGENEINWIRKUNGEN

Schaden infolge o . : :
& kleinrdumiges Phanomen mit meist sehr lokalem Auftreten

starkregenbedingter Uberflutungen

(ohne Gewasserbezug) Uberflutungen mit tiberwiegend geringen FlieRgeschwindigkeiten < 1 m/s

Uberflutungshéhen sind stark abhangig von FlieRwegen (mikroskalige Topografie wie
etwa Senken, Tallagen) und von der Kapazitat des Kanalisationssystem

Minderung durch Regenriickhaltesysteme (z. B. Zisternen, Griindacher) und Nutzung
von Infiltrationspotenzialen

sehr kurze Vorwarnzeiten: Uberflutungen kénnen in Minuten bzw. in wenigen Stunden
auftreten (Unwetterwarnungen)

Wasserstande kdnnen Keller- und Erdgeschossbereiche von Gebauden und

Ubigau-Wahrenbriick, 2015

: Infrastruktursysteme Uberfluten
© Sebastian Golz
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Welche Risiken gehen von Starkregenereignissen fiir Gebaude aus?
STARKREGENEINWIRKUNGEN

Schaden infolge
haufig in Gebirgsregionen (Abfluss im geneigten Geldande)

starkregenbedingter Sturzfluten

(ohne Gewasserbezug) erhebliche Abflussdynamik, d. h. hohe FlieRgeschwindigkeiten > 1 m/s méoglich

hohe Schleppkrafte, denen erhebliche Sediment- und Geroélltransporte folgen
Betroffenheit auch in Kommunen, in denen kein oder wenig Regen fiel
zuverlassige Warnungen selten moglich, d. h. wenig Zeit fiir SchutzmaRnahmen

Wasserstande kdnnen Keller- und Erdgeschossbereiche von Gebauden und
Infrastruktursysteme Uberfluten

erhebliche negative Folgen (z. B. Zerstorung von Infrastrukturen, Einsturz von

MeiRen, 2014 Gebauden)
© S. Golz
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Wie lassen sich uberflutungsbedingte Schaden mindern?

STRATEGIEN DER BAUVORSORGE

AUSWEICHEN

Hochwasser wird vom
Gebaude ferngehalten

bei sehr haufigen
Uberflutungsereignissen

WIDERSTEHEN

Kein Wassereintritt in das
Gebdaude (bis zu einer fest-
gelegten Uberflutungshdhe)

bei hdufigen
Uberflutungsereignissen

HOCHSCHULE FOR
/ TECHNIK UND WIRTSCHAFT
UNIVERSITY OF AFPLIED SCENCES

ANPASSEN

Planmaliger
Wassereintritt
in das Gebaude

bei mittleren und

seltenen Uberflutungsereignissen

Dr.-Ing. Sebastian Golz

Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg
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Wie lassen sich uberflutungsbedingte Schaden mindern?
ENTRITTSWEGE DES WASSERS

Eindringen von Grundwasser durch
Kellerwdnde und Sohle

Eindringen von riickstauendem
Wasser aus der Kanalisation

Eindringen von Grundwasser durch nicht
druckwasserdichte Wanddurchfiihrungen
(Rohrwege, Medien)

Eindringen von Oberflachenwasser
durch Lichtschachte und Kellerfenster

Eindringen von Oberflachenwasser durch
AuBBenwidnde

Eindringen von Oberflachenwasser durch

Gebaudeoffnungen (Fenster, Tiiren)

Wassereintrittsmoglichkeiten bei Gebauden
in Anlehnung an BMUB (2015)
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Wie kann das Eindringen von Wasser in Gebaude verhindert werden?
o GRUNDWASSER DURCH KELLERAUSSENWANDE UND SOHLE

* Vermeidung der Flutung eines Gebaudes durch permanent wasserdichte
Wand- und FuBbodenkonstruktionen

* Fachgerechte und qualitatsgesicherte Abdichtung nach den allgemein

anerkannten Regeln der Technik ?_“'

“ WeilRe Wanne
° ,,Schwarze Wanne Quelle: GB1 Ingenieure

nach DIN 18533 (07/2017)
erdberthrte AuRenwande und Bodenplatten, die auBenseitig liber eine vollstandige
Flachenabdichtung ( z. B. Bitumen- oder Polymerbitumenschweillbahnen) verfligen

* ,Weille Wanne”
nach DAfStb-Richtlinie ,Wasserundurchldssige Bauwerke aus Beton“ (12/2017)
systematisch gefligte Bodenplatten und AuBenwande aus wasserundurchlassigem
Stahlbeton ohne zusatzliche Dichtungsbahnen

Schwarze Wanne
Quelle: GB1 Ingenieure
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Wie kann das Eindringen von Wasser in Gebaude verhindert werden?
e GRUNDWASSER DURCH NICHT DRUCKWASSERDICHTE WANDDURCHFUHRUNGEN

*  Durchdringung der Gebaudehiille, um die erforderlichen Ver-

und Entsorgungsleitungen in das Gebadude einzufihren

*  Minimierung der Anzahl der Leitungsdurchfiihrungen
Grundsatzlich reduziert die Wahrscheinlichkeit des

unerwinschten Wassereintritts

*  Durchfiihrungssysteme gewahrleisten einen
druckwasserdichten Ubergang von der jeweiligen Leitung zur

Gebaudeabdichtung

* spezielle Durchfiihrungssysteme (Bauteile) fiir jede Leitungsart

von Fachherstellern

Beispiel fiir eine druckwasserdichtes Rohrdurchfiihrungssystem
Quelle: Doyma GmbH & Co
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4,’*" TECHNIK UND WIRTSCHAFT
Wie kann das Eindringen von Wasser in Gebaude verhindert werden?
o EINDRINGEN VON OBERFLACHENWASSER DURCH LICHTSCHACHTE UND KELLERFENSTER

* Um den Wassereintritt in Untergeschosse wirksam zu verhindern, sind
druckwasserdicht montierte Lichtschachte in Kombinationen mit nachweislich Riickstauebene
hochwasserdichten Fenstern empfehlenswert. ‘

* Die Lichtschachte sollten zudem eine mindestens 15 cm hohe Aufkantung
(z. B. durch Aufstockelemente) erhalten.

* Bei den abgedichteten Lichtschachten ist es darlber hinaus erforderlich, ihre

Tiefpunkte an ein Entwasserungssystem anzuschlieBen. Auch hier ist eine

Versickerung
(evtl. mit Drainage)

Quelle: Stadtentwasserungsbetriebe Koln

Ruickstausicherung vorzusehen.
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Wie kann das Eindringen von Wasser in Gebaude verhindert werden?
0 EINDRINGEN VON OBERFLACHENWASSER DURCH TIEFGARAGENEINFAHRTEN

5 > 5
! o 8
- Bodenschwelle, um
- P e 4 .
-j' T Entwasserungsrinne. de;_ Wa.s]scerelntrltt phly S—
| o FlieBgeschwindigkeit le Tie ga.rage o
: $ - —® beachten vermeiden
\ 1l Uberstrémungsgefahr. .
sl Uberdachung der
s & Tiefgaragenzufahrt
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Wie kann das Eindringen von Wasser in Gebaude verhindert werden?
e EINDRINGEN VON OBERFLACHENWASSER DURCH AUSSENWANDE

HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT

UNIVERSITY OF AFPLIED SCENCES

@ i

2mm
5mm
100 mm
240 mm
10 mm

5mm

2mm

80 mm

4 mm

15-20 mm

Oberputz

Unterputz
Warmeddmmschicht
Mauerwerk
Innenputz

@ iberflutungsgefihrdeter Bereich

Dickschichtputz
mineralisch
Armierung
Textilglasgewebe,
mechanisch befestigt
Deckabstrich
Kaltbitumen
Warmeddmmschicht
Schaumglas, vollfidchig
und volifugig geklebt
Bitumenkaltkleber
Vertikalabdichtung
PMBC mit Gewebeeinlage
Ausgleichsputz

Systomo@&@konstmktlv getrennt
H = 30 cm (iber Bemessungswasserstand
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Wie dringt Wasser bei Uberflutungsereignissen in Gebiude ein?
G EINDRINGEN VON OBERFLACHENWASSER DURCH GEBAUDEOFFNUNGEN

-

Tiir mit eingebautem U-Profil Montiertes Dammbalkensystem in Schottplatten vor den Kellerfenstern
in der Leibung © Sebastian Golz, 2017 der Tiiroffnung © Benno Giinther, 2017 © Benno Giinther, 2017
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Welche Risiken gehen von Starkregenereignissen fiir Gebaude aus?
STARKREGENEINWIRKUNGEN

Schaden infolge direkter Schaden infolge Schaden infolge
Starkregen- / Schlagregen- starkregenbedingter Uberflutungen Riickstau von Abwasser in das Gebdude
beanspruchung der Gebaudehiille (mit oder ohne Gewasserbezug) (Uberlastung der Mischwasserkanalisation)

Radebeul, 2020 Ubigau-Wahrenbriick, 2015 Unbekannter Ort
© Sebastian Golz © Sebastian Golz © ACO GmbH
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Welche Risiken gehen von Starkregenereignissen fiir Gebaude aus?
SCHADEN INFOLGE KANALISATIONSRUCKSTAU

4 N i
UBERFLUTUNG INFOLGE

KANALISATIONSRUCKSTAU

. &
NIEDERSCHLAGSHOHE

153 mm / 24 Stﬂgdeﬁ’

106 mm / 12 Stunden
(Quelle- DWD, Messstation Kéln-Stammheim, 14.07.21)
L 2

Alle Bilder (C) Fam. Klever
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Wie kann das Eindringen von Wasser in Gebaude verhindert werden?
e EINDRINGEN VON RUCKSTAUENDEM WASSER AUS DER KANALISATION

+ Starkregen kann zur Uberlastung des Kanalnetzes und somit zum Riickstau
in Entwasserungssystemen fihren

* Wasseranstieg im Leitungsnetz des Wohngebaudes bis zur Riickstauebene
(Prinzip der kommunizierenden Rohren)

e Rickstauebene =i.d.R. StraRenoberkante + Uberflutungshdhe

*  Wasseraustritten aus Entwasserungsobjekten unterhalb der Riickstauebene

* Ruckstausicherungen / Rickstauverschliisse
(Rlckschlagklappen, Absperrschieber)

* Abwasserhebeanlagen

Quelle: Stadtentwasserungsbetriebe Koln

Riickstauverschliisse diirfen nur Ablaufe unterhalb der Riickstauebene schiitzen!
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Welche weiteren Instrumente fur die Unterstlitzung der Bauvorsorge gibt es?
HOCHWASSERVORSORGEAUSWEIS

DER HOCHWASSERVORSORGEAUSWEIS
IST EIN INSTRUMENT ZUR UNTER-
STUTZUNG DER BAUVORSORGE
GEGENUBER UBERFLUTUNG.

HOCHWASSER
VORSORGE

Bewertung der Schadensanfalligkeit von Gebauden

AUSWEIS

gegeniiber Uberflutung

Nachweis der Wirksamkeit von Vorsorge- und

Anpassungsmalnahmen

,Forderrichtlinie private Hochwassereigenvorsorge” in Sachsen

Forderung investiver Mallnahmen zur Minderung der
Schadensanfalligkeit von Gebauden gegeniiber Hochwasser

und Starkregen
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Wie lassen sich Schaden durch Starkregen vermeiden bzw. mindern?
HOCHWASSERVORSORGEAUSWEIS

Bewertung der Schadensanfilligkeit
von Gebduden gegeniiber Uberflutung m
3
Nachweis der Wirksamkeit von S €
iRl 9 BRSO EE 090 B emwssos | - - R L
Vorsorge- und AnpassungsmafSnahmen - mamee - ——
 rmthsainsc| mamwe |
= 3 o q g l =mTE —— | t— | —
,Forderrichtlinie private l ° S —————
Hochwassereigenvorsorge” in Sachsen _ B = | == .
1 ° e
S e P l E‘ Ariie ::-..-..- “
Férderung investiver MafSnahmen zur - o s g I Sy W
Minderung der Schadensanfilligkeit | ~ - -
von Gebduden gegeniiber Hochwasser p——— I
und Starkregen R I °
i
== ||= N T
- . o
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Zusammenfassung
STARKREGENVORSORGE FUR GEBAUDE

1. GEFAHRENBEWERTUNG

Zusammenfassung aller verfliigbaren ortskonkreten Gefahreninformationen und deren Interpretation (mit Bezug zum Gebaude).

2. ANALYSE DER EINDRINGWEGE DES WASSER

Systematische untersuchen alle Eindringwege Uber die Wasser in das Gebaude gelangen kann.

3. BEWERTUNG DER SCHADENANFALLIGKEIT IM AUSGANGSZUSTAND

Einschatzung der nachteiligen Folgen von Starkregenereignissen fiir ein Gebdaude und Festlegung eines Schutzziels.

4. EMPFEHLUNGEN FUR DIE EIGENVORSORGE

Zusammenstellung objektkonkreter Mallnahmen die wirksam zur Schadenminderung beitragen.

5. BEWERTUNG DER SCHADENANFALLIGKEIT IM ZIELZUSTAND

Nachweis der Wirksamkeit der MalRhahmen.
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Ausblick Schulung
STARKREGENBERATUNG

e virtuelle” Starkregenberatung anhand von
Beispielgebauden jeweils aus dem stadtischen und
landlichen Kontext

* ,Leitfaden” fir die individuelle Beratung von
Gebaudeigentimern:innen
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Wie konnen Sie sich weiter informieren?
UBERBLICK /1

.__’_,-‘

|*~'W ——- DV Publikabon der doutschen Vorsicherer
— -~ - SRR ‘ ; GOV . V) zur Schademverhlitung Vds

SERAUTIOR IS SR I

. Online-Bauteilkatalog Baukonstruktive Uberflutungsvorsorge
Bautechnische Uberflutungsvorsorge flr Leitfaden mit Hinweisen fir die Wahl geesgneter Bauarten und
Wohngebiude und kieingewerblich genutzte Gebiude deren bauliche Umsetzung
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Wie konnen Sie sich weiter informieren?
UBERBLICK /2

Naumann, Golz, Resch, Tewinkel,
Wang, Zeisler

Sanierung von
Hochwasserschaden
Ratgeber fiir die Praxis

Bernhard Weller - Marc-Steffen Fahrion
Sebastian Horn - Thomas Naumann
Johannes Nikolowski

analysieren — sanieren — vorbeugen Hochwasserschutzfibel

Baukonstruktion

im Klimawandel

@ Springer Vieweg
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HOCHSCHULE FOR
TECHNIK UND WIRTSCHAFT
FPLUIED SCENCES

Wie konnen Sie sich weiter informieren?
UBERBLICK /3

Golz, S.; Naumann, T. (2020): Bautechnische Uberflutungsvorsorge fiir Wohngebiude und
kleingewerblich genutzte Gebaude. Hochschule fir Technik und Wirtschaft Dresden.

Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)
Online-Bauteilkatalog

VdS Richtlinie 6002

Baukonstruktive Uberflutungsvorsorge - Leitfaden mit Hinweisen fiir die Wahl geeigneter
Bauarten und deren bauliche Umsetzung

Hochwasservorsorgeausweis

Dr.-Ing. Sebastian Golz

Webinar Starkregenvorsorge Brandenburg 65 13. Januar 2022


https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:520-qucosa2-714162
https://shop.vds.de/de/download/0748dce52b3adbb618f6dfc299e33b46/
https://www.gdv.de/de/themen/news/katalog-der-gegen-ueberflutung-widerstandsfaehigen-aussenwand---decken--und-fussboden-konstruktionen-62536
http://www.hochwasservorsorgeausweis.de/
http://www.bdz-hochwassereigenvorsorge.de/
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| Dr.-Ing. Sebastian Golz
. \\ \‘ Wissenschaftlicher Projektleiter

Hochschule fir Technik und Wirtschaft
Fakultat Bauingenieurwesen

& 0351/4622084
ebastian.golz@htw-dresden.de
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Schulungstag Fr, 21. Januar 2022, 9-16 Uhr socmasier | BRANDENBURG
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9:00 Uhr

Vortrdge jeweils mit
Nachfragen & Diskussion

2 kurze Pausen
nach Bedarf

12:30 Uhr

13:30 Uhr

2 kurze Pausen
nach Bedarf

16:00 Uhr

BegriiBung & Agenda

Erfahrungsaustausch zur Forderung von Eigenvorsorge
Klimawandelfolgen Brandenburg & Herausforderung (Eigen)vorsorge in
Verantwortungsgemeinschaft

Dr. Jana Werg, e-fect

Versicherungsrechtliche Aspekte
Lars Eichert & Thomas Gasch Haus & Grund Brandenburg

Vertiefung zu (baulichen) MaBnahmen der Eigenvorsorge
Dr. Sebastian Golz, HTW Dresden

Mittagspause

Vertiefung der Aspekte vom Vormittag in Gruppenarbeit

Methodik & Material zur Weitergabe des erworbenen Wissens
Michelle Platt & Dr. Jana Werg, e-fect

Feedback & Ausblick

Ende



STARKREGEN : VORSORGE

HOCHWASSER BRANDENBURG
L N~~~

Hintergrund: Forderung Eigenvorsorge durch Hauseigentimer:innen ggu.
Starkregen und Hochwasser

Projektziele Vermittlung von Wissen an Multiplikator:innen

e zur Weitergabe an Hauseigentimer:innen

* und andere Multiplikator:innen

Durchflihrung: e-fect eG und Haus & Grund Brandenburg

Forderung: Ministerium flr Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) Brandenburg

,\%\K
£ ; ) LAND
B f : 1 /\, Haus & Grund gefordert  BRANDENBURG
g e t —B: Elgentum. Schuta WETATIN vom Ministerivm Nt Seziales

Brandenbur Gaesurghell, Integration
9
ngd Verbraucherseh

B fect
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Hintergrund: Forderung Eigenvorsorge durch Hauseigentimer:innen ggu.
Starkregen und Hochwasser

—

Sensibilisierung ... Aktivierung ... Forderung ... Umsetzungsberatung ... ... Eigenvorsorge!
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Klimawandel und seine Folgen
Land Brandenburg

Dr. Jana Werg
e-fect dialog evaluation consulting eG
www.e-fect.de

P-fect
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Folgen des Klimawandels in Brandenburg
Veranderung der Lufttemperatur
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Abbildung: Abweichungen des Jahresmittels der Temperatur (Gebietsmittelwerte) 1881-2018 von der fiir den Referenzzeitraum 19961-1990 berechneten Jahresmitteltemperatur.
Quelle: DWD (2019): Klimareport Brandenburg. 1. Auflage, Deutscher Wetterdienst, S. 13. Download: https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_bb/klimareport_bb.html,
Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Folgen des Klimawandels in Brandenburg
Zunahme der Extreme (Temperatur)
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Abbildung: Jahreswerte Anzahl Frost- und Sommertage im Jahr von 1951-2018 und Abbildung linearer Trends. Quelle: DWD (2019):
Klimareport Brandenburg. 1. Auflage, Deutscher Wetterdienst, S. 14. Download:
https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_bb/klimareport_bb.html, Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de




Klimawandel in Brandenburg
Niederschlag 1961-1990

450 500 550 600 650 700

750 mm

Abbildung: Jahrliche Niederschlagshéhe in Brandenburg 1961-1990.

Quelle: DWD (2019): Klimareport Brandenburg. 1. Auflage, Deutscher Wetterdienst, S.
18.

Download: https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_bb/klimareport_bb.html,
Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Klimawandel in Brandenburg
Niederschlag
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Abbildung: Anzahl der Tage mit 210mm Niederschlag (Gebietsmittelwerte) und linearer Trend von 1951-2018. Quelle: DWD (2019):
Klimareport Brandenburg. 1. Auflage, Deutscher Wetterdienst, S. 19. Download:
https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_bb/klimareport_bb.html, Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de




Klimawandel in Brandenburg
Niederschlag
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Abbildung: Gebietsniederschlag Brandenburg nach Monaten in 2014-2018 und im Referenzzeitraum 1961-1990. Quelle: DWD (2019):
Klimareport Brandenburg. 1. Auflage, Deutscher Wetterdienst, S. 20; nach Landesamt fiir Umwelt, LfU Brandenburg. Download:
https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_bb/klimareport_bb.html, Lizenz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Folgen des Klimawandels in Brandenburg
Haufigkeit der Schaden durch extreme Niederschlage 2002-2017

Schadenhaufigkeit / 1000 Gebiude

o T

Abbildung: Haufigkeit der Schaden durch extreme Niederschlage pro Landkreis
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft / Deutscher Wetterdienst
Link zur Schadenskarte: https://public.tableau.com/app/profile/gdv.de/viz/shared/2YC85HJ2C
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Folgen des Klimawandels in Brandenburg
Haufigkeit der Schaden durch extreme Niederschlage 2002-2017

+
@ 2
' - Betroffene
g Landkreis Schadendurchschnitt Starkregenereignisse
_ g Gebaude von 1.000 .
b Oberhavel 180,8 8.805 € 45
" Oberhavel
Brandenburg
At e Frankfurt (Oder) 954 3958¢€ 10
180.8 von 1000 Gebaude
i Schaden durch Starkregen
R R— Dahme-Spreewald 76,3 5.105 € 92
Der durchschnittiiche Schaden lag bei 8,805 Euro,
I b . R
i ool csddoibipodyiden i tarse g Cottbus 758 4273€ 14
Der Starkregen mit den meisten Schiiden:
Vom 20/06/2017 bis 20/06/2017 (Rasmund II*) Teltow-Flaming 75,4 4204 € 79
beschiidigten heftige Niederschiage

52.51 von 1000 Gebauden.

Der Schaden lng bel 10,550 Eum Tabelle: Betroffene Gebaude, Schadendurchschnitt und Anzahl Starkregenereignisse nach Landkreis 2002-2017.

Quelle: Ergebnisse vom “Forschungsprojekt Starkregen” des Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft und des Deutschen Wetterdienst

Abrufbar unter: https://www.gdv.de/de/themen/news/206-millionen-euro-starkregen-schaden-in-brandenburg-
oberhavel-am-haeufigsten-betroffen-52792

S . ol

Schadenhaufigkeit / 1000 Gebaude
) oy
Abbildung: Haufigkeit der Schaden durch extreme Niederschlage pro Landkreis
a fect Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft / Deutscher Wetterdienst

Link zur Schadenskarte: https://public.tableau.com/app/profile/gdv.de/viz/shared/2YC85HJ2C
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(EIGEN)VORSORGE IN
VERANTWORTUNGS-
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Herausforderung (Eigen)vorsorge in
Verantwortungsgemeinschaft

Dr. Jana Werg
e-fect dialog evaluation consulting eG
www.e-fect.de

P-fect



Gemeinsame Vorsorgeverantwortung

Durch das gemeinschaftliche Handeln von staatlichen Stellen (z.B.

Kommunalverwaltung, Entsorgungsbetriebe) und Birger*innen kénnen 12
wir in unserer Kommune wirksame MaRnahmen zur

Starkregenvorsorge umsetzen.

Privathaushalte kdnnen trotz eventuell bestehender
Umsetzungshindernisse wirksame MaRnahmen zur Starkregenvorsorge _ 27 1|
umsetzen.
MaRnahmen zur Starkregenvorsorge allein durch staatliche Stellen
reichen aus, um auch Privathaushalte vor Schaden durch l 4 12 _
Starkregenereignisse zu schutzen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

B Stimmt genau M Stimmt = Stimmt eher © Stimmt eher nicht ® Stimmt nicht ® Stimmt gar nicht = WeiR nicht ® Nicht beantwortet

Quelle: Werg, J. L., Grothmann, T., Lochtefeld, S. (2021). Fostering Self-Protection against Impacts of Heavy Rain at the n=77
= -feCt Municipal Level. Sustainability 13, 7019. https://doi.org/10.3390/su13137019



Gemeinsame Vorsorgeverantwortung
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